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Предназначен для выполнения грузоподъемных операций при перемещении грузов на строительной площадке, для транспортировки и укладки трубопроводов, с грузами массой до 16 тонн. 
Для подъема-опускания стрелы оснащен гидроцилиндром, подъем-    опускание груза осуществляется канатной лебедкой.
 
Базовый трактор
Т10М.0111-1
Грузоподъемность, т
16
Длина стрелы, м
6
Высота подъема (max), м
5
Вылет крюка (max)/(min), м
6,0/1,5
Глубина опускания крюка, м
3
Скорость подъема-опускания груза, м/мин
0,6-7,2
Удельное давления на грунт, кГс/см2
2,8
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Ширина гусеничной ленты, мм
480
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Предназначен для выполнения грузоподъемных операций при перемещении грузов на строительной площадке, для транспортировки
и укладки трубопроводов диаметром до 1020 мм, а так же для сопровождения очистных и изоляционных машин. 
Для подъема-опускания стрелы и груза оснащен двумя канатными лебедками ЛГ-35 производства Ижевского завода «Редуктор».
 
Базовый трактор
Т10МБ.0121-2
Грузоподъемность, т
20
Длина стрелы, м
7
Высота подъема (max), м
6
Вылет крюка (max)/(min), м
7/1.8
Глубина опускания крюка, м
2
Скорость подъема-опускания груза, м/мин
0,47-17
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Удельное давления на грунт, кГс/см2
1,49
Ширина гусеничной ленты, мм
920
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Предназначен для выполнения грузоподъемных операций при перемещении грузов на строительной площадке, для транспортировки и укладки трубопроводов диаметром до 1020 мм, а так же для сопровождения очистных и изоляционных машин. 
Для подъема-опускания стрелы и груза оснащен двумя канатными лебедками ЛГ-35 производства Ижевского завода «Редуктор».
 
Базовый трактор
Т10МБ.0121-2
Грузоподъемность, т
20
Длина стрелы, м
9
Высота подъема (max), м
8
Вылет крюка (max)/(min), м
8,7/2,0
Глубина опускания крюка, м
2
Скорость подъема-опускания груза, м/мин
0,47-17
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Удельное давления на грунт, кГс/см2
1,49
Ширина гусеничной ленты, мм
920

